
Kapasite 2,0-3,5 t | 1202 Serisi

İçten Yanmalı Motorlu Forklift

Geniş Görüş İmkanı ve Üst Düzey Performans

Hidrostatik transmisyon, çift pedal kontrolü ve Linde Load Assist ile verimli yük taşıma

Sağlam yapı ve bakım gerektirmeyen bileşenler, forklift kullanılabilirliğini artırır

İnce asansör profilleri, dar A sütunu, alçaltılmış ön plaka ve şeffaf tavanla olağanüstü görüş açısı

Kablosuz veri aktarımıyla, filo yönetimi gibi ihtiyaçlar için yazılım sistemlerine zahmetsiz 
entegrasyon 
Alçak ağırlık merkezi ve yardımcı sistemlerle azaltılmış devrilme riski

Detaylı bilgi için QR kodunu okutarak
internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.



TEKNİK BİLGİLER
VDI 2198 Standartlarına Göre
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1.1 Üretici Linde Linde Linde

1.2 Model H20/600 D H25 D H25/600 D

1.2a Seri No 1202 1202 1202

1.3 Güç ünitesi Dizel Dizel Dizel

1.4 Sürüş tipi Oturarak Oturarak Oturarak

1.5 Yük Kapasitesi Q (t) 2,00 2,50 2,50

1.6 Yük merkezi c (mm) 600 500 600

1.8 Ön aks ile yük aynası arasındaki uzaklık x (mm) 416,50 416,50 455,50

1.9 Aks mesafesi y (mm) 1865 1905 1905

Ağ
ırl

ık
la

r 2.1 Makine ağırlığı, akü dahil (kg) 3738 3918 4480

2.2 Aks ağırlığı (Nominal kapasiteyle), ön/arka (kg) 4916/822 5560/858 6001/979

2.3 Aks ağırlığı (Servis ağırlığıyla), ön/arka (kg) 1826/1912 1857/2061 2116/2364

Te
ke

rle
kl

er
/L

as
tik

le
r 3.1 Tekerlek: SE=(Süper elastik), P=(havalı) SE SE SE

3.2 Lastik ölçüleri, ön 225/75 - 10 (23 × 9 - 10) 225/75 - 10 (23 ×9 - 10) 250/75 - 12

3.3 Lastik ölçüleri, arka 6.50 - 10 6,50 - 10 225/75 - 10 (23 × 9 - 10)

3.5 Tekerlek adeti ön / arka (x = çeken) 2x/2 2x/2 2x/2

3.6 İz genişliği, ön b10 (mm) 972 972 1008

3.7 İz genişliği, arka b11 (mm) 961 961 961

Öl
çü

le
r

4.1 Asansör tilt açısı, öne/arka α/β (°) 5,0/8,0 5,0/8,0 5,0/8,0

4.2 Asansör yüksekliği, kapalı h1 (mm) 2288 2288 2330

4.3 Serbest kaldırma yüksekliği h2 (mm) 150 150 150

4.4 Maksimum kaldırma yüksekliği h3 (mm) 3230 3230 3295

4.5 Asansör yüksekliği, açık h4 (mm) 3901 3901 4061

4.7 Kabin yüksekliği (Baş üstü koruma dahil) h6 (mm) 2275 2275 2322

4.8 Koltuk yüksekliği / Platform yüksekliği h7 (mm) 1074 1074 1119

4.12 Çekici bağlama yüksekliği h10 (mm) 621 621 668

4.19 Toplam uzunluk, çatal dahil l1 (mm) 3659 3699 3738

4.20 Toplam uzunluk, çatal hariç l2 (mm) 2659 2699 2738

4.21 Toplam genişlik b1/b2 (mm) 1180/1176 1180/ 1176 1256/1176

4.22 Çatal ölçüleri, DIN ISO 2331 s/e/ l (mm) 45 × 100 × 1000 45 × 100 × 1000 45 × 100 × 1000

4.23 Yük aynası sınıfı, ISO 2328 2A 2A 2A

4.24 Yük aynası genişliği b3 (mm) 1150 1150 1150

4.31 Asansörün yerden yüksekliği m1 (mm) 121 121 124

4.32 Şasinin yerden yüksekliği m2 (mm) 130 130 177

4.34.1 Çalışabilir koridor genişliği, 1000 x 1200 mm enine paletle Ast (mm) 3990 1) 4032 1) 4071 1)

4.34.2 Çalışabilir koridor genişliği, 800 x 1200 mm uzunlamasına paletle Ast (mm) 4190 1) 4232 1) 4271 1)

4.35 Dönüş yarıçapı Wa (mm) 2373 2415 2415

4.36 Minumum dönme noktası mesafesi b13 (mm) 645 659 659

Pe
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5.1 Sürüş hızı, yüklü/yüksüz (km/sa) 22/22 22/22 22/22

5.2 Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz (m/ sn) 0,53/0,55 0,53/0, 55 0,53/0,56

5.3 İndirme hızı, yüklü/yüksüz (m/ sn) 0,56/0,56 0,56 /0,56 0,56/0,56

5.5 Çekme kuvveti, yüklü/yüksüz (N) 14,553/14,330 14,420/14,575 19,722/16,611

5.7 Tırmanma eğimi, yüklü/yüksüz (%) 28,0/34,0 24,0/31,0 32,0/33,0

5.9 İvmelenme süresi, yüklü/yüksüz (sn) 5,6/5,1 5,8/5,1 5,4/46

5.10 Yürüyüş freni tipi hidrostatik hidrostatik hidrostatik

Sü
rü

ş

7.1 Motor üreticisi / tipi Deutz TCD 2.2 L3 Deutz TCD 2.2 L3 Deutz TCD 2.2 L3

7.2 Motor performansı, DIN ISO 1585 (kW) 30 30 45

7.3 Devir sayısı (1/dk.) 2300 2300 2100

7.4 Silindir sayısı / Motor hacmi (-/cm3) 3/2194 3/2194 3 /2194

7.5 c Yakıt tüketimi, EN 16796 (l/sa) 2,5 2,7 2,9

7.5 d Yakıt tüketimi, EN 16796 (kg/ sa)

Di
ğe

rle
ri

8.1 Sürüş motoru tipi hidrostatik/kademesiz hidrostatik/kademesiz hidrostatik/kademesiz 

10.1 Çalışma basınç değeri, ataşman (bar) 200 230 200

10.2 Yağ debisi, ataşman (l/sa) 50 50 50

10.7 Operatöre gelen ses seviyesi (dB(A)) 79 79 79

10.8 Çekici demiri, tür/tip DIN H formuna benzer H formuna benzer H formuna benzer

1) 200 mm emniyet payı çalışma koridor boşluğuna dahil edilmiştir.



TEKNİK BİLGİLER
VDI 2198 Standartlarına Göre
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1.1 Üretici Linde Linde Linde

1.2 Model H30 D H35 D H20/600 T

1.2a Seri No 1202 1202 1202

1.3 Güç ünitesi Dizel Dizel LPG

1.4 Sürüş tipi Oturarak Oturarak Oturarak

1.5 Yük kapasitesi Q (t) 3.00 3.50 2.00

1.6 Yük Merkezi c (mm) 500 500 600

1.8 Ön aks ile yük aynası arasındaki uzaklık x (mm) 448,50 453,50 416,50

1.9 Aks mesafesi y (mm) 1930 1965 1865

Ağ
ırl

ık
la

r 2.1 Makine ağırlığı, akü dahil (kg) 4635 4978 3712

2.2 Aks ağırlığı (Nominal kapasiteyle), ön/arka (kg) 6657/978 7487/991 4885/827

2.3 Aks ağırlığı (Servis ağırlığıyla), ön/arka (kg) 2183/2452 2289/2689 1795/1917

Te
ke

rle
kl

er
/L

as
tik

le
r 3.1 Tekerlek:SE=(Süper elastik),P=(havalı) SE SE SE

3.2 Lastik ölçüleri, ön 250/75 - 12 250/75 - 12 225/75 - 10 (23 × 9 - 10)

3.3 Lastik ölçüleri, arka 225/75 - 10 (23 × 9 - 10) 225/75 - 10 (23 × 9 - 10) 6.50 - 10

3.5 Tekerlek adeti ön / arka (x = çeken) 2x/2 2x /2 2x/2

3.6 İz genişliği, ön b10 (mm) 1008 1008 972

3.7 İz genişliği, arka b11 (mm) 961 961 961

Öl
çü

le
r

4.1 Asansör tilt açısı, öne/arka 5,0/8,0 5,0 /8,0 5,0/8,0

4.2 Asansör yüksekliği, kapalı h1 (mm) 2330 2330 2288

4.3 Serbest kaldırma yüksekliği h2 (mm) 150 150 150

4.4 Maksimum kaldırma yüksekliği h3 (mm) 3295 3295 3230

4.5 Asansör yüksekliği, açık h4 (mm) 4061 4061 3901

4.7 Kabin yüksekliği (Baş üstü koruma dahil) h6 (mm) 2322 2322 2275

4.8 Koltuk yüksekliği / Platform yüksekliği h7 (mm) 1119 1119 1074

4.12 Çekici bağlama yüksekliği h10 (mm) 643 643 621

4.19 Toplam uzunluk, çatal dahil l1 (mm) 3756 3796 3659

4.20 Toplam uzunluk, çatal hariç l2 (mm) 2756 2796 2659

4.21 Toplam genişlik b1/b2 (mm) 1256/1176 1256/1176 1180/1176

4.22 Çatal ölçüleri, DIN ISO 2331 s/e/ l (mm) 45 × 100 × 1000 50 × 120 × 1000 45 × 100 × 1000

4.23 Yük aynası sınıfı, ISO 2328 3A 3A 2A

4.24 Yük aynası genişliği b3 (mm) 1150 1150 1150

4.31 Asansörün yerden yüksekliği m1 (mm) 123 121 121

4.32 Şasinin yerden yüksekliği m2 (mm) 176 175 130

4.34.1 Çalışabilir koridor genişliği, 1000 x 1200 mm enine paletle Ast (mm) 4090 1) 4132 1) 3990 1)

4.34.2 Çalışabilir koridor genişliği, 800 x 1200 mm uzunlamasına paletle Ast (mm) 4290 1) 4332 1) 4190 1)

4.35 Dönüş yarıçapı Wa (mm) 2441 2478 2373

4.36 Minumum dönme noktası mesafesi b13 (mm) 668 680 645
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5.1 Sürüş hızı, yüklü/yüksüz (km/sa) 22/22 22/22 22/22

5.2 Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz (m/ sn) 0,53/0,56 0,53/0,56 0,53/0,55

5.3 İndirme hızı, yüklü/yüksüz (m/ sn) 0,56/0,56 0,56/0,56 0,56/0,56

5.5 Çekme kuvveti, yüklü/yüksüz (N) 19,593/17,132 19,428/17,973 14,558/14,089

5.7 Tırmanma eğimi, yüklü/yüksüz (%) 27,0/30,0 27,0/30,0 28,0 /34,0

5.9 İvmelenme süresi, yüklü/yüksüz (sn) 5,6/4,7 5,8/4,9 5,4/4,7

5.10 Yürüyüş freni tipi Hidrostatik Hidrostatik Hidrostatik

Sü
rü

ş

7.1 Motor üreticisi / tipi Deutz TCD 2,2 L3 Deutz TCD 2,2 L3 Deutz G 2,2 L3

7.2 Motor performansı, DIN ISO 1585 (kW) 45 45 36.4

7.3 Devir sayısı (1/dk.) 2100 2100 2300

7.4 Silindir sayısı / Motor hacmi (-/cm3) 3/2194 3/2194 3/2194

7.5 c Yakıt tüketimi, EN 16796 (l / sa) 3,0 3,1

7.5 d Yakıt tüketimi, EN 16796 (kg / sa) 2,3

Di
ğe

rle
ri

8.1 Sürüş motoru tipi Hidrostatik /kademesiz Hidrostatik /kademesiz Hidrostatik /kademesiz

10.1 Çalışma basınç değeri, ataşman (bar) 225 245 200

10.2 Yağ debisi, ataşman (l /dk.) 50 50 50

10.7 Operatöre gelen ses seviyesi (dB(A)) 79 79 79

10.8 Çekici demiri, tür/tip DIN H formuna benzer H formuna benzer H formuna benzer

1) 200 mm emniyet payı çalışma koridor boşluğuna dahil edilmiştir.

α/β (°)



TEKNİK BİLGİLER
VDI 2198 Standartlarına Göre
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1.1 Üretici Linde Linde Linde

1.2 Model H25 T H25/600 T H30 T

1.2a Seri No 1202 1202 1202

1.3 Güç ünitesi LPG LPG LPG

1.4 Sürüş tipi Oturarak Oturarak Oturarak

1.5 Yük kapasitesi Q (t) 2,50 2,50 3,00

1.6 Yük merkezi c (mm) 500 600 500

1.8 Ön aks ile yük aynası arasındaki uzaklık x (mm) 416,50 455,50 448,50

1.9 Aks mesafesi y (mm) 1905 1905 1930

Ağ
ırl

ık
la

r 2.1 Makine ağırlığı, akü dahil (kg) 3891 4453 4609 

2.2 Aks ağırlığı (Nominal kapasiteyle), ön/arka (kg) 5528/863 5970/983 6626/983

2.3 Aks ağırlığı (Servis ağırlığıyla), ön/arka (kg) 1825/2066 2085/2368 2152/2457

Te
ke

rle
kl

er
/L

as
tik

le
r 3.1 Tekerlek:SE=(Süper elastik),P=(havalı) SE SE SE

3.2 Lastik ölçüleri, ön 225/75 - 10 (23 × 9 - 10) 250/75 - 12 250/75 - 12

3.3 Lastik ölçüleri, arka 6.50 - 10 225/75 - 10 (23 × 9 - 10) 225/75 - 10 (23 × 9 - 10)

3.5 Tekerlek adeti ön / arka (x = çeken) 2x/2 2x/2 2x/2

3.6 İz genişliği, ön b10 (mm) 972 1008 1008

3.7 İz genişliği, arka b11 (mm) 961 961 961

Öl
çü

le
r

4.1 Asansör tilt açısı, öne/arka 5,0/8,0 5,0/8,0 5,0/8,0

4.2 Asansör yüksekliği, kapalı h1 (mm) 2288 2330 2330

4.3 Serbest kaldırma yüksekliği h2 (mm) 150 150 150

4.4 Maksimum kaldırma yüksekliği h3 (mm) 3230 3295 3295

4.5 Asansör yüksekliği, açık h4 (mm) 3901 4061 4061

4.7 Kabin yüksekliği (Baş üstü koruma dahil) h6 (mm) 2275 2322 2322

4.8 Koltuk yüksekliği / Platform yüksekliği h7 (mm) 1074 1119 1119

4.12 Çekici bağlama yüksekliği h10 (mm) 621 668 643

4.19 Toplam uzunluk, çatal dahil l1 (mm) 3699 3738 3756

4.20 Toplam uzunluk, çatal hariç l2 (mm) 2699 2738 2756

4.21 Toplam genişlik b1 /b2 (mm) 1180/1176 1256/1176 1256/1176

4.22 Çatal ölçüleri, DIN ISO 2331 s /e/ l (mm) 45 × 100 × 1000 45 × 100 × 1000 45 × 100 × 1000

4.23 Yük aynası sınıfı, ISO 2328 2A 2A 3A

4.24 Yük aynası genişliği b3 (mm) 1150 1150 1150

4.31 Asansörün yerden yüksekliği m1 (mm) 121 124 123

4.32 Şasinin yerden yüksekliği m2 (mm) 130 177 176

4.34.1 Çalışabilir koridor genişliği, 1000 x 1200 mm enine paletle Ast (mm) 4032 1) 4071 1) 4090 1)

4.34.2 Çalışabilir koridor genişliği, 800 x 1200 mm uzunlamasına paletle Ast (mm) 4232 1) 4271 1) 4290 1)

4.35 Dönüş yarıçapı Wa (mm) 2415 2415 2441

4.36 Minimum dönme noktası mesafesi b13 (mm) 659 659 668

Pe
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5.1 Sürüş hızı, yüklü/yüksüz (km/ sa) 22/22 22/22 22/22

5.2 Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz (m/ sn) 0,53/0,55 0,53/0,56 0,53/0,56

5.3 İndirme hızı, yüklü/yüksüz (m/ sn) 0,56/0,56 0,56/0,56 0,56/0,56

5.5 Çekme kuvveti, yüklü/yüksüz (N) 14,425/14,331 19,727/16,364 19,598/16,886

5.7 Tırmanma eğimi, yüklü/yüksüz (%) 24,0/31,0 32,0/33,0 27,0/30,0

5.9 İvmelenme süresi, yüklü/yüksüz (sn) 5,6/4,7 5,8/5,0 5,8/5,0

5.10 Yürüyüş freni tipi Hidrostatik Hidrostatik Hidrostatik

Sü
rü

ş

7.1 Motor üreticisi / tipi Deutz G 2.2 L3 Deutz G 2.2 L3 Deutz G 2.2 L3

7.2 Motor performansı, DIN ISO 1585 (kW) 36,4 40 40

7.3 Devir sayısı (1/dk.) 2300 2600 2600

7.4 Silindir sayısı / Motor hacmi (-/cm3) 3/2194 3/2194 3/2194

7.5 c Yakıt tüketimi, EN 16796 (l/ sa)

7.5 d Yakıt tüketimi, EN 16796 (kg/ sa) 2,5 2,7 2,8

Di
ğe

rle
ri

8.1 Sürüş motoru tipi Hidrostatik /kademesiz Hidrostatik /kademesiz Hidrostatik /kademesiz

10.1 Çalışma basınç değeri, ataşman (bar) 230 200 225

10.2 Yağ debisi, ataşman (l/dk.) 50 50 50

10.7 Operatöre gelen ses seviyesi (dB(A)) 79 79 79

10.8 Çekici demiri, tür/tip DIN H formuna benzer H formuna benzer H formuna benzer

1) 200 mm emniyet payı çalışma koridor boşluğuna dahil edilmiştir.

α/β (°)



TEKNİK BİLGİLER
VDI 2198 Standartlarına Göre
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1.1 Üretici Linde

1.2 Model H35 T

1.2a Seri No 1202

1.3 Güç ünitesi LPG

1.4 Sürüş tipi Seat

1.5 Yük kapasitesi Q (t) 3,50

1.6 Yük merkezi c (mm) 500

1.8 Ön aks ile yük aynası arasındaki uzaklık x (mm) 453,50

1.9 Aks mesafesi y (mm) 1965

Ağ
ırl

ık
la

r 2.1 Makine ağırlığı, akü dahil (kg) 4952 

2.2 Aks ağırlığı (Nominal kapasiteyle), ön/arka (kg) 7456/996

2.3 Aks ağırlığı (Servis ağırlığıyla), ön/arka (kg) 2258/2694

Te
ke

rle
kl

er
/L

as
tik

le
r 3.1 Tekerlek:SE=(Süper elastik),P=(havalı) SE

3.2 Lastik ölçüleri, ön 250/75 - 12

3.3 Lastik ölçüleri, arka 225/75 - 10 (23 × 9 - 10)

3.5 Tekerlek adeti ön / arka (x = çeken) 2x/2

3.6 İz genişliği, ön b10 (mm) 1008

3.7 İz genişliği, arka b11 (mm) 961

Öl
çü

le
r

4.1 Asansör tilt açısı, öne/arka 5,0/8,0

4.2 Asansör yüksekliği, kapalı h1 (mm) 2330

4.3 Serbest kaldırma yüksekliği h2 (mm) 150

4.4 Maksimum kaldırma yüksekliği h3 (mm) 3295

4.5 Asansör yüksekliği, açık h4 (mm) 4061

4.7 Kabin yüksekliği (Baş üstü koruma dahil) h6 (mm) 2322

4.8 Koltuk yüksekliği / Platform yüksekliği h7 (mm) 1119

4.12 Çekici bağlama yüksekliği h10 (mm) 643

4.19 Toplam uzunluk, çatal dahil l1 (mm) 3796

4.20 Toplam uzunluk, çatal hariç l2 (mm) 2796

4.21 Toplam genişlik b1/b2 (mm) 1256/1176

4.22 Çatal ölçüleri, DIN ISO 2331 s/e/ l (mm) 50 × 120 × 1000

4.23 Yük aynası sınıfı, ISO 2328 3A

4.24 Yük aynası genişliği b3 (mm) 1150

4.31 Asansörün yerden yüksekliği m1 (mm) 121

4.32 Şasinin yerden yüksekliği m2 (mm) 175

4.34.1 Çalışabilir koridor genişliği, 1000 x 1200 mm enine paletle Ast (mm) 4132 1)

4.34.2 Çalışabilir koridor genişliği, 800 x 1200 mm uzunlamasına paletle Ast (mm) 4332 1)

4.35 Dönüş yarıçapı Wa (mm) 2478

4.36 Minimum dönme noktası mesafesi b13 (mm) 680

Pe
rf

or
m
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s

5.1 Sürüş hızı, yüklü/yüksüz (km/ sa) 22/22

5.2 Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz (m/ sn) 0,45/0,56

5.3 İndirme hızı, yüklü/yüksüz (m/ sn) 0,56/0,56

5.5 Çekme kuvveti, yüklü/yüksüz (N) 19,433/17,721

5.7 Tırmanma eğimi, yüklü/yüksüz (%) 27,0/30,0

5.9 İvmelenme süresi, yüklü/yüksüz (sn) 5,9/5,0

5.10 Yürüyüş freni tipi Hidrostatik

Sü
rü

ş

7.1 Motor üreticisi / tipi Deutz G 2.2 L3

7.2 Motor performansı, DIN ISO 1585 (kW) 40

7.3 Devir sayısı (1/dk.) 2600

7.4 Silindir sayısı / Motor hacmi (-/cm3) 3/2194

7.5 c Yakıt tüketimi, EN 16796 (l/ sa)

7.5 d Yakıt tüketimi, EN 16796 (kg/ sa) 2,9

Di
ğe

rle
ri

8.1 Sürüş motoru tipi Hidrostatik /kademesiz

10.1 Çalışma basınç değeri, ataşman (bar) 245

10.2 Yağ debisi, ataşman (l/dk.) 50

10.7 Operatöre gelen ses seviyesi (dB(A)) 79

10.8 Çekici demiri, tür/tip DIN H formuna benzer

1) 200 mm emniyet payı çalışma koridor boşluğuna dahil edilmiştir.

α/β (°)
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ASANSÖR TABLOLARI

h1: Asansör yüksekliği, kapalı h2: Serbest kaldırma yüksekliği h3: Maksimum kaldırma yüksekliği h4: Asansör yüksekliği, açık

İsteğe bağlı donanım Mevcut değil

Seri 1532

Kaldırma h3: 3030 h3: 3230 h3: 3430 h3: 3730 h3: 4030 h3: 4530 h3: 5030

Yükseklik 
ölçüleri

h1: 2187 h2: 150 
h4: 3702

h1: 2287 h2: 150 
h4: 3902

h1: 2387 h2: 150 
h4: 4102

h1: 2537 h2: 150 
h4: 4402

h1: 2687 h2: 150 
h4: 4702

h1: 2937 h2: 150 
h4: 5202

h1: 3187 h2: 150 
h4: 5702

Model

H20/600

H25

Seri 1533

Kaldırma h3: 3095 h3: 3295 h3: 3395 h3: 3695 h3: 3995 h3: 4495 h3: 4995

Yükseklik 
ölçüleri

h1: 2224 h2: 150 
h4: 3856

h1: 2324 h2: 150 
h4: 4056

h1: 2374 h2: 150 
h4: 4156

h1: 2524 h2: 150 
h4: 4456

h1: 2674 h2: 150 
h4: 4756

h1: 2924 h2: 150 
h4: 5256

h1: 3174 h2: 150 
h4: 5756

Model

H25/600

H30

H35

Seri 1532

Asansör h3: 4610 h3: 4910 h3: 5060 h3: 5560 h3: 6010 h3: 6510

Yükseklik 
Ölçüleri

h1: 2134 h2: 1444 
h4: 5299

h1: 2234 h2: 1544 
h4: 5599

h1: 2284 h2: 1594 
h4: 5749

h1: 2484 h2: 1794 
h4: 6249

h1: 2634 h2: 1944 
h4: 6699

h1: 2834 h2: 2144 
h4: 7199

Model

H20/600

H25

Seri 1533

Asansör h3: 4680 h3: 4980 h3: 5330 h3: 5930 h3: 6430 h3: 6880

Yükseklik 
Ölçüleri

h1: 2179 h2: 1394 
h4: 5464

h1: 2279 h2: 1494 
h4: 5764

h1: 2429 h2: 1644 
h4: 6114

h1: 2629 h2: 1844 
h4: 6714

h1: 2829 h2: 2044 
h4: 7214

h1: 2979 h2: 2194 
h4: 7664

Model

H25/600

H30

H35

Seri 1532 1533

Asansör h3: 3100 h3: 3300 h3: 3400 h3: 3800 h3: 4100 h3: 3165 h3: 3365 h3: 3765 h3: 4065

Yükselik 
Ölçüleri

h1: 2134
h2: 1444
h4: 3791

h1: 2234
h2: 1544
h4: 3991

h1: 2284
h2: 1594
h4: 4091

h1: 2484
h2: 1794
h4: 4491

h1: 2634
h2: 1944
h4: 4791

h1: 2179
h2: 1394
h4: 3951

h1: 2279
h2: 1494
h4: 4151

h1: 2479
h2: 1694
h4: 4551

h1: 2629
h2: 1844
h4: 4851

Model

H20/600

H25

H25/600

H30

H35

STANDART ASANSÖR (mm)

TRİPLEKS ASANSÖR (mm)

DUBLEKS ASANSÖR (mm)



YÜK KAPASİTESİ

H25

H30

H20/ 600

H25/ 600

H35

H (mm) Q (kg)

6800 1500 1350 1230 1130

6600 1650 1490 1360 1250

6400 1810 1630 1480 1360

6300 1880 1700 1550 1420

6200 1960 1770 1610 1480

6100 2040 1840 1670 1540

6000 2120 1910 1740 1590

5900 2190 1980 1800 1650

5800 2270 2050 1860 1710

5700 2350 2120 1930 1770

5600 2420 2180 1990 1830

≤ 5500 2500 2250 2050 1880

c (mm) 400 - 500 600 700 800

H (mm) Q (kg)

7000 2000 1810 1650 1520

6900 2100 1900 1730 1600

6800 2200 1990 1820 1670

6700 2300 2080 1900 1750

6600 2400 2170 1980 1820

6500 2500 2260 2060 1900

6400 2600 2350 2150 1980

6300 2700 2440 2230 2050

6200 2800 2530 2310 2130

6100 2900 2620 2400 2190

≤ 6000 3000 2710 2480 2190

c (mm) 400 - 500 600 700 800

H (mm) Q (kg)

6800 1300 1180 1090 1000

6700 1380 1250 1150 1060

6600 1460 1330 1220 1120

6500 1530 1400 1250 1180

6400 1610 1470 1350 1240

6300 1690 1540 1410 1300

6200 1770 1610 1480 1360

6100 1840 1680 1540 1420

6000 1920 1750 1610 1480

≤ 5900 2000 1820 1670 1540

c (mm) 400 - 600 700 800 900

H (mm) Q (kg)

7000 1700 1550 1420 1320

6900 1800 1640 1510 1400

6800 1900 1730 1590 1470

6700 2000 1820 1680 1550

6600 2100 1910 1760 1630

6500 2200 2000 1840 1710

6400 2300 2100 1930 1790

6300 2400 2190 2010 1860

≤ 6200 2500 2280 2100 1860

c (mm) 400 - 600 700 800 900

H (mm) Q (kg)

7000 2000 1810 1650 1520

6800 2220 2010 1840 1690

6600 2440 2210 2020 1860

6500 2550 2310 2110 1940

6400 2660 2410 2200 2020

6300 2770 2510 2290 2110

6200 2880 2610 2380 2190

6100 2990 2700 2470 2270

6000 3100 2810 2560 2360

5900 3230 2930 2670 2460

5800 3370 3050 2780 2560

≤ 5700 3500 3170 2890 2660

c (mm) 400 - 500 600 700 800

H = Kaldırma yüksekliği, c = Yük merkezi, Q = Yük kapasitesi



STANDART VE İSTEĞE BAĞLI DONANIM

Standart donanım Opsiyonel donanım Mevcut değil

Model/Donanım H20 - H35 D H20 - H35 T

Op
er

at
ör

 K
ab

in
i

Erişim kolaylığı sağlayan alçak giriş basamağı ve A sütunu tutamağı 

Titreşim önleyici yenilikçi tasarım 

Eğimi ayarlanabilir direksiyon kolonu

Maks. baş açıklığı

Operatör koltuğu için mekanik ağırlık ayarı

Isıtma, havalı süspansiyon, aktif koltuk havalandırması, uzunlamasına süspansiyon gibi çeşitli kabin seçenekleri

Operatör koltuğu - Döner koltuk 

Direksiyon ve eğim açılarını gösteren renkli 3,5" LED ekran

Kameralar ve Linde Safety Pilot gibi ek işlevleri içeren renkli 7" LED ekran

Temperli tepe camı

Açılabilir pencereli alaşım kapılar

Işıklı pano

Sıcak su ısıtıcılı buğu çözme sistemi

Radyo, DAB+, MP3 çalar dahil, bluetooth eller serbest ekipmanı

Sü
rü

ş 
ve

 K
al

dı
rm

a

Yüksek verimlilik ve düşük yakıt tüketimi için hidrostatik transmisyon

5 kademeli Deutz Dizel Motor EU 2016/1628 

Partikül filtresi, katalizör, egzoz gazı devridaim

Deutz LPG Motoru EU 2016

3 yollu katalizör

Ekrana entegre LGP tankı dolum seviyesi göstergesi 

Güvenlik elemanlı hava filtresi

Linde Engine Protection System (LEPS) - kritik motor koşullarında uyarı ve  hız azaltma sistemi

Hidrolik park freni

Düşük yakıt tüketimi ve düşük ses seviyesi için büyük boyutlu hacimli deplasmanlı pompa

Yağ değişim aralığını uzatan (6000 saat) hidrolik filtre

Verimli güç ayarları, ekonomiklik ve yüksek performans

Süper elastik (SE) lastikler

Kapalı lastik omuzları CS 20

Pnömatik lastikler

Antistatik iz bırakmayan lastikler

Ön ve arka püskürtme önleyici lastikler

As
an

sö
r Bakım gerektirmeyen rulmanlı üstten montajlı tilt silindirleri

En iyi görüş imkanı için standart, dubleks ve tripleks sütunlar için asimetrik yuvalı profiller

Elektronik sönümlü tilt pistonları

Yüksek sürüş konforu ve daha az aşınma için hidrolik akümülatör

At
aş

m
an

la
r/

Ça
ta

lla
r

Kolay ayarlanabilir, uzun ömürlü ve güçlendirilmiş çatal

Tam kapasiteli entegre yan kaydırma ve makara kılavuzu

Yüksek kapasiteler ve daha iyi bir görüş için entegre edilmiş çatal konumlandırıcı

Yer süpürme ekipmanı

Em
ni

ye
t

Linde Curve Assist - virajlarda otomatik hız azaltma

Elektrikli emniyet kemeri takibi - görsel ve sesli geri bildirim

Linde Load Assist - yüksek kaldırma operasyonlarında artırılmış güvenlik

BlueSpot ve TruckSpot - yayalar ve sürücüler için geliştirilmiş optik uyarı sistemi

Yük ağırlığı göstergesi

Linde Safety Pilot - yüke bağlı sürüş ve kaldırma hızı müdahalesi ve ek fonksiyonlar

Linde Safety Guard - yayalar ve forkliftler için uyarı sistemi

İç-dış anahtar aracılığı ile yüke bağlı hız sınırlamaları

Emniyet sistemleri (farklı seçenekler)

Di
jit

al
le

şt
irm

e Çevrimiçi veri iletimi

Wi-Fi ile veri iletimi

Linde Connect:Desk - farklı işlevsel modüllerle yerel filo yönetimi

Linde Connect:Cloud - filo yönetimi için bulut servisi

Pre-Operation-Check - operasyon hazırlığı için kişiselleştirilmiş günlük kontrol protokolü

Truck Call App - nakliye talimatlarının koordinasyonu

Op
er

as
yo

n/
Yü

k 
İs

ti
fle

m
e Çift Pedal Kontrolü - kademesiz hızlanma ve çabuk geri vites

Tek pedal kontrolü - kademesiz hızlanma

Linde Load Control - tüm hidrolik fonksiyonların hassas kontrolü için kol destek aparatına tamamen entegre merkezi kumanda kolları

Ayrık kumanda kolu sistemi

EU versiyonu



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Güvenlik

Yenilenmiş tasarım, her yönde olağanüstü görüş sağlar
Temperli cam tavan, büyük kaldırma yüksekliklerinde çalışmayı kolaylaştırır
Forkliftin alçak ağırlık merkezi ve yükseğe monte edilmiş direksiyon aksı, 
viraj alırken dengeyi artırır
Linde Curve Assist ve Linde Load Assist, devrilme ve yükleme kazaları riskini azaltır

Performans
Linde Load Control ve çift pedal kontrolü, tüm sürüş ve asansör hareketlerinin 
hassas kontrolünü garanti eder
Kol desteğindeki serbestçe programlanabilen düğmeler, sık kullanılan işlevlere 
hızlı erişim sağlar
Üstten bağlı tilt silindirleri, artan asansör yüksekliklerinde burulma stabilitesini 
ve yüksek yük kapasitelerini garanti eder
Yakıt tüketimini en aza indirerek işletme maliyetlerini azaltır

Konfor
Ergonomik ve sezgisel kullanım konsepti, operatör konforunu en üst düzeye çıkarır
Şasiden ayrılmış bileşenler (akslar, asansör ve tilt silindirleri) darbelere ve titreşimlere 
karşı koruma sağlar
Geniş ve ergonomik koltuk seçimi, yaralanmalara karşı koruma sağlar
3,5"  ekran, tüm önemli bilgilere genel bir bakış sağlar

Servis

LI
-0

10
3-

00
-0

12
1

Bakım gerektirmeyen bileşenlere sahip sağlam tasarım, forklift kullanılabilirliğini artırır
Truck Health Monitoring, motoru aşırı sıcaklıklarda korur
Linde Engine Protection System motor hasarına karşı ek koruma sağlar
Ekstra geniş servis açıklıkları bakımı kolaylaştırır

Çevre görüşü

Sürücü çalışma alanı

Linde Load Control

Kolay servis erişimi

Mescit Mah. Demokrasi Cad. No:21-29 34956 Tuzla/İstanbul
iletisim@hasel-linde.com
hasel-linde.com

 İLETİŞİM HATTI
 0850 55 00 444

Linde, ürünlerini sürekli olarak geliştirmektedir. Bu nedenle HASEL ve Linde bu broşürde geçen model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. 
HASEL ve/veya Linde tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak hak edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. 
Bu broşürdeki donanım görselleri, fikir vermek için kullanılmış olup, Türkiye’deki sunulanlardan farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine
göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler, ulusal ve AB yasaları yada iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Linde ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gerekliliklerde göz önünde bulundurulmalıdır. 
Daha fazla bilgi için HASEL İstif Makinaları San. ve Tic. A.Ş. ile iletişime geçin.

 


